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OPIS OBIEKTU

Pierwsze informacje o miejscowosci Refiska Wie$ gm. Pakostawice pochodzg z 1300r.
Wieé zatozona zostata przez osadnikow z Nadrenii, nazywata sie Reinschdorf. Powojenna
nazwa nawigzuje do niemieckiej. Znajduje sie tu kosciét parafialny p.w. $w. Matgorzaty i
Doroty, zbudowany w 1638 roku, przebudowany w 1721 roku. Jego wystréj wewngtrzny
i zewnetrzny jest barokowy. Pod murem ko$cielnym stoja dwa krzyze pokutne.

Obiekty znajduja sie w miejscowosci Refiska Wie$ (woj. opolskie). Kamienne rzezby sw.
Jana Nepomucena i $w. Mikotaja stojg na zachodniej elewacji kosSciota parafialnego.
Czeéciowo schowane w niszach zwienczonych motywem muszli

Figura §w. Jana Nepomucena: umieszczona na prostopadto$ciennym postumencie, w
niszy ze sklepieniem konchowym, wypetnionym podwdjng muszlg. Figura
petnoplastyczna, w kontraposcie. Posta¢ w sutannie, komzy zdobionej u dotu
ptaskorzezbionym, ornamentalnym pasem i w pelerynce. Glowa Swigtego w birecie,
przechylona na prawe ramie. Twarz z pétotwartymi ustami, zapadnigtymi policzkami,
okolona zarostem. Wiosy utozone w skrecone pasemka, opadajgce do ramion. Dionie
podtrzymuja krucyfiks, utozony ukosnie do osi ciata.

Figura $w. Mikotaja: umieszczona na prostopadtosciennym postumencie, w niszy ze
sklepieniem konchowym, wypehionym podwdéjng muszla. Figura petnoplastyczna, w
kontrapo$cie. Posta¢ w stroju liturgicznym: sutannie, ornacie, na ktory zatozona stuta.
Plecy okryte peleryna. Gtowa figury uniesiona do géry. W prawej dtoni Swietego ksigga,
w lewej krucyfiks.

OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekty w ztym stanie technicznym. Figury pokryte nawarstwieniami i brudem. Na
powierzchni rozwijaja sie glony, mchy i porosty. W wielu miejscach widoczne ptasie
ekskrementy. Na fragmentach powierzchni widoczne warstwy farby, zachowane w
szczegdlnoéci w miejscach mniej narazonych na obmywanie deszczem (zaglebienia fatd
itd.) Mozliwe pozostato$ci ztocern na szatach. Krawedzie detali wyptukane. Sporo
drobnych ubytkéw. Kamien miejscami jest ostabiony strukturalnie, co przejawia sig
tuszczeniem na powierzchni i osypywaniem jego drobin. Prawdopodobnie jest to wynik
zasolenia. Brak nimbow na gtowach Swietych.

Nisze wraz z konchami oraz postumenty rzezb murowane i wyprowadzone w zaprawie
mineralnej. Wielokrotnie naprawiane i przemalowywane. Naprawy wykonane
nieestetycznie. Gruba warstwa farb zaciera rysunek konch. Widoczne pekniecia i drobne
ubytki w zaprawie.

Gléwnymi przyczynami zniszczen jest wystawienie obiektu na dziatanie czynnikow
atmosferycznych- deszcz, zanieczyszczenia atmosferyczne oraz dziatalnosé
mikroorganizmdw i ptakow.




OCZEKIWANE EFEKTY PRAC

Celem prac jest przede wszystkim poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektow.
Zaktada sie minimalng ingerencje¢ w formy kamieniarskie, przywrécenie nalezytego
zabezpieczenia przed dziataniem czynnikow zewnetrznych. Podczas oczyszczania
elementéw kamiennych nalezy poszukiwaé ewentualnych $ladow ztocen lub innych
pierwotnych warstw barwnych. W przypadku odnalezienia resztek ztocen zostang one
srekonstruowane. W przypadku odkrycia reliktow warstw barwnych, zostang one

wzmocnione i zabezpieczone. Zaktada sie wykonanie rekonstrukcji polichromii na
podstawie zachowanych reliktow.

WSKAZANIE CZYNNOSCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY,
MATERIALY [ TECHNIKI) - (PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH)

Rzezby

1. Demontaz figur.

2. Wykonanie odkrywek stratygraficznych celem stwierdzenia obecnosci
oryginalnych polichromii

3. Usuniecie ewentualnych wtérnych uzupetnien metodami mechanicznymi, z
zachowaniem nalezytej ostroznosci

4. Odkazenie obiektow metoda natryskowa $rodkiem biobojczym, np. roztworem
alkoholowym Biotinu R firmy C.T.S lub Lichenicidy 264 firmy Bresciani. Dopuszcza
sie uzycie innego preparatu, pod warunkiem, ze bedzie to $rodek, ktory nie
zwiekszy zasolenia i nie wptynie negatywie na obiekt w inny sposob.

5. Wstepne wzmocnienie ostabionych miejsc kamienia preparatem
krzemoorganicznym na bazie czteroetoksysilanu

6. Usuniecie przemalowan z kamienia preparatami rozpuszczalnikowymi do
usuwania warstw malarskich, np. AGE firmy Remmers lub Scalpex NW firmy
Noxan. Dopuszcza sie inne $rodki, pod warunkiem, ze nie wptyng szkodliwie na
czyszczona powierzchnig, np. przez zwiekszenie zasolenia. Usuwanie
przemalowan przeprowadza¢ z nalezyta ostroznoécig tak aby nie usungc
ewentualnych reliktéw oryginalnych polichromii.

7. Usuniecie brudu i nawarstwien z elementow piaskowcowych przez oczyszczenie
woda pod ciénieniem, parg wodng, roztworami kwasu fluorowodorowego lub
fluorku amonu (maksymalnie 5%). Dopuszcza si¢ doczyszczanie miejscowe
metoda strumieniowo-$cierng pod warunkiem wykonania préb i uzycia metody w
sposob bezpieczny dla obiektu. Zaleca sig prowadzenie zabiegu w ostatecznosci, z
uzyciem kruszywa Garnet, frakcja 240-260, z wykorzystaniem sprzetu IBIX lub
réwnowaznego, z podobnymi mozliwosciami regulacji. Alternatywnie mozna do
czyszczenia uzyc lasera.

8. W przypadku gdyby zauwazono miejsca po przemalowaniu farbami olejnymi
nalezy przeprowadzi¢ zabieg zmydlania resztek spoiw i wyp rowadzi¢ je do oktadu
metoda swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska. Do przeprowadzenia




zabiegu zaleca sie mieszaning opartg na amoniaku (z dodatkiem np. etanolu,
perhydrolu).

9. W razie stwierdzenia obecnoéci innych plam na kamieniu wykona¢ probe
utleniania perhydrolem, amoniakiem lub roztworem podchlorynu wapnia. W razie
uzyskania pozytywnych efektéw - usunigcie plam.

10. Odsolenie kamienia (szczegélnie w miejscach uzyskania przez kamien wtornej
porowato$ci bedgcej efektem wietrzenia kamienia) metodg swobodnej migracji do
rozszerzonego Srodowiska.

11. Wzmocnienie ostabionych miejsc kamienia preparatem krzemoorganicznym na
bazie czteroetoksysilanu.

12. Klejenie peknie¢ i podklejanie odspojen zywicami sztucznymi.

13.Usuniecie  ewentualnych wszystkich zbednych, skorodowanych elementow
metalowych (np. trzpieni metalowych montazowych czy tez pozostatosci po
aureolach)

14. Uzupetnienie ubytkéw w kamieniach. Metodg uzupetniania dobra¢ do charakteru
i wielkoéci ubytku (kity mineralne- ewentualnie fleki kamienne), dopuszcza si¢
patynowanie powierzchni uzupetnienia w celu scalenia. Nie nalezy wykonywac
uzupetnien bardzo drobnych.

15. Powierzchnig kamieni zabezpieczy( hydrofobowymi preparatami
krzemoorganicznymi w roztworach rozpuszczalnikowych.

16. W przypadku odkrycia miejsc po montazu nimbow- wykonanie ich rekonstrukeji
w miedzi i poztocenie ztotem ptatkowym na Instacol.- projekt do uzgodnienia z
WKZ w trakcie prac

17. W przypadku odkrycia resztek oryginalnych polichromii- podklejenie i
zabezpieczenia reliktow oraz ewentualna rekonstrukcja kolorystyczna na
podstawie pozostatoéci - decyzja na drodze komisji z udziatem OWKZ

18.W przypadku odkrycia resztek ztocen- rekonstrukcja ztocen w miejscach
pierwotnego wystepowania ztotem ptatkowym na Instacol

19. Montaz rzezb

Nisze z konchami i postumenty rzezb

20. Wykonanie odkrywek celem ustalenia kolorystyki nisz

21. Oczyszczenie powierzchni z warstw przemalowan i wtérnych uzupetnien

22. Dezynfekcja powierzchni nisz i postumentow

23. Podklejenie gtuchym zapraw i klejenie peknie¢ za pomoca dyspersji akrylowej np.
Primal AC 33 w roztworze wodnym

24. Ewentualne wzmocnienie pudrujgcych sie i ostabionych warstw zaprawy
preparatem na bazie estréw kwasu krzemowego np. Remmers KSE 100, 200 czy
300 w zalezno$ci od potrzeby

25. Uzupelnienie ubytkdw zaprawami mineralnymi- zaleca sig¢ uzycie gotowych
zapraw sztukatorskich np. firm Optolith, Keim czy Remmers; badz przygotowanie
zapraw [n situ pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkow
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Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie figur poprzez zatozenie w niszach siatek chronigcych
przed ptakami
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